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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN ĐIỀU KHIỂN 

1. H                                            

 Trước tiên cần cung cấp nguồn cho bàn điều khiển và các thiết bị liên quan. 

 Kết nối cổng RS-485 của camera đến bàn điều khiển (A nối A, B nối B) 

 

 
 

2. H                                           N B-02 

2.1 G                                   
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2.21 H                                          

 ể điề   hiển đư c camera  h   a  h i thiết lập các  h n   ố ID,    T      à 

      T  của bàn điề   hiển  r n   hớ   ới  h n   ố  r n camera   

  ước     hấn  à  i  nú  điều chỉnh trên cần xoay  a  đó cắm nguồn vào thì sẽ 

xuất hiện giao diện thiết lập thông số  r n bàn điều khiển như  a   

 

  ước    Dùng cần xoay kéo lên xuốn  để lựa chọn mục cần thiết lập, vặn cần 

xoay để xác nhận thiết lập và thoát. 

 

3. Các chứ   ă      u khi n thông dụng: 

3.1 Đ  u khi n PTZ c a camera: 

 Kéo cần 4 hướn  để điều chỉnh quay ngang quay dọc của camera. 

 Vặn cần xoay để điều chỉnh Zoom của camera. 

 Kích đú    lần để chuyển sang chế độ điều chỉnh Focus/Iris. 

 

Màn hình hiển thị 

 ú  điều chỉnh 

Focus/Iris 

Cần điều khiển 
Bàn phím 
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3.2 Thi t l p Preset: 

 Nhấn số điểmShotOn c  để nhớ vị  rí điểm. 

 Nhấn số điểmShotOff c  để xóa điểm. 


